Einbaurichtlinien fiir Kompakt-Warmemengenzahler

Nachfolgend sind die EinbaumaBe der eingesetzten Kompakt-Warmemengenzéhler mit
den entsprechenden Einbauteilen aufgefihrt.
Bei der Vorbereitung der ZahlermeBstelle sind die EinbaumaBe unbedingt einzuhalten.

1.) Kompakt-WMZ
Qn 0,6 und 1,5 m¥h (AnschluBwert 0-70 kw)
Einbauteile: PaBsttick 3/4" 110 mm lang
Verschraubungen 1/2" mit 3/4" Uberwirfen (plombierbar)
Adapter fur Vorlauftemperaturfahler 1/2"

* Absténde: a=min. 10 cm
b=min. 25cm
c=min. 8cwm
d = min. 25cm
e = max.130cm

2.) Kompakt-WMZ
Qn 2,5 m¥/h (AnschluBwert 70-120 kw)
Einbauteile: PaBstiick 1" 130 mm lang
Verschraubung 3/4" mit 1" Uberwdrfen (plombierbar)
Adapter fur Vorlauftemperaturfihler 1/2"
* Abstande: wie Pos. 1 :

Zeichenerklarung
* Abstande:

a = Seitlicher Mindestabstand vom ZahlerpaBstiick
(z.B. Wandabstand)

b = Mindestabstand Gber dem Paf3stlick

¢ = Mindestabstand unter dem PafBsttick

d = Mindestabstand zwischen den PaBstlcken
(Zu beachten beim Einbau mehrer PaBsticke
Ubereinander.)

e = Maximalabstand zwischen PaBstlick und
TemperaturmefBstelle im Vorlauf.
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